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9.1 INTERVENTO 2
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Per la cartografia del PAT I'area 2 ricade ai limiti di un’area a ristagno idrico. Il Piano delle Acque, perimetra
a criticita idraulica la Via Dese.

Il lotto € servito da una scolina versante nel collettore di Via Dese. Potrebbe risentire di rigurgito

Si ritiene necessario che il piano di imposta dell’edificio sia tra +20 - 40 cm dal piano stradale. Si sconsiglia
uso di piani interrati
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9.2 INTERVENTI 12 - 13

Per la cartografia del PAT le 'aree 12 e 13 ricadono entro i limiti di un’area soggetta ad esondazioni o a

ristagno idrico. Tale informazione perd non é confermata dal Piano delle Acque.

Si ritiene necessario comunque che il piano di imposta dell’edificio sia tra +20 + 40 cm dal piano stradale
circostante. Si sconsiglia uso di piani interrati

| due lotti sono serviti da un collettore consortile di Via Bigoli per il quale vige la fascia di rispetto individuata.
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9.3 INTERVENTO 17/18
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Per la cartografia del PAT le aree 17 e 18 ricadrebbero esterne ai limiti di un’area soggetta ad esondazioni o
a ristagno idrico. Tale informazione & confermata dal Piano delle Acque.
| due lotti sono serviti dal fossato lungo la strada provinciale o, verso la campagna dal sistema di scoline

esistenti. Si fa presente la modestissima portata potenziale del singoli edifici che potrebbe esser assorbita

all'interno del lotto stesso. Si sconsiglia uso di piani interrati
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9.4 INTERVENTO 36
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Diversa é la situazione relativa all'intervento 36.
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Pur essendo esterna alle perimetrazioni del Pat (aree soggette a ristagno idrico) ricade entro i limiti dell'area
a criticita idraulica della canaletta Commissario, individuata nel Piano delle Acque allegato.

L'edificazione del nuovo lotto dovra esser concordata con il Consorzio di Bonifica competente, che potrebbe
imporre delle risoluzioni della‘ problematica riportata nel Piano delle Acque. Si sconsiglia l'uso di locali
interrati e si ritiene necessario che il piano di imposta dell’edificio sia tra +20 - 40 cm dal piano stradale.

Si ritiene quindi necessaria la redazione di apposito studio idraulico approfondito in merito.
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| Risezjionamento fosso
di guardia via Cancelleria
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9.5 INTERVENTO 37 - 38

| due interventi edilizi ricadono in aree idraulicamente tranquille servite da collettore e fossato della strada

provinciale
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9.6 INTERVENTO 46
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Per la cartografia del PAT I'area 46, unico lotto da 1200 mc, ricade entro i limiti di un'area soggetta ad

Y2 A

esondazioni o a ristagno idrico. Tale informazione pero non & confermata dal Piano delle Acque che la pone
piul a valle. Delimita il lotto un collettore consortile per il quale vige la fascia di rispetto.

Dato il livello di criticita, seppur minimo, si ritiene opportuno porre il piano di calpestio ad una quota superiore

di 20 - 40 cm rispetto il piano stradale. Valgono e vengono qui richiamate le norme del Consorzio di Bonifica
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